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|HLOUBKA KOTVENI DO

- Block V + MONTAZNiI HRANOL
| MAXIMALNI HLOUBKA
NEREZOVY KOMIN \ VRTANEHO OTVORU
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PROPASIV® BLOCK V—|
100 x 200 x TLOUSTKA
DLE ZADANI

STENOVA PATNi KONZOLA

SROUB M10(12)x25-30 mm

PROPASIV® MONTAZNi HRANOL
100 x 150 x TLOUSTKA DLE ZADANi \

POZNAMKA:

Z= TLOUSTKA TEP. IZOLACE

NOSNE KONSTRUKCE
120 mm

DISTANCNI MATKA M12
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\ (napf. FISHER FIS VL)
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BETONOVA KAPSA NEBO
PLNA VPC

CHEMICKA MALTA

KOTVENI| DO BLOKU
VRUTY 10x80

>

CEMENTOVA ZALIVKA

MS POLYMERNI LEPIDLO
FIX ALL

NOSNA KONSKTRUKCE

Tento dokument nelze prejimat bez posouzeni konkrétnich okrajovych podminek. Stavebni detail je nutné provést v souladu s pravnimi pfedpisy a technickymi normami.

Pouziti materialt a vyrobkd je tfeba konzultovat s autorizovanym projektantem.




