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KB.14_2 - DETAIL OSAZENÍ DŘEVĚNÉHO HRANOLU KOLMO
K FASÁDĚ V ETICS - PROPASIV® BLOCK A

B= TLOUŠŤKA TEP. IZOLACE
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ZÁVITOVÁ TYČ M12

VĚJÍŘOVÁ PODLOŽKA M 12

HLOUBKA KOTVENÍ DO
 NOSNÉ KONSTRUKCE 

 120 mm

CEMENTOVÁ ZÁLIVKA

MATKA M 12

CHEMICKÁ MALTA 
(např. FISHER FIS VL)

PROPASIV® BLOCK A
200 x 200 x TLOUŠŤKA

DLE ZADÁNÍ

VÁPENOPÍSKOVÉ BLOKY

VÁPENOPÍSKOVÉ BLOKY

TEPELNÁ IZOLACE

ŽELEZOBETONOVÝ ZTUŽUJÍCÍ
VĚNEC NEBO BETONOVÁ KAPSA

ZT= DÉLKA
  ZÁVITOVÉ TYČE

POZNÁMKA:
Tento dokument nelze přejímat bez posouzení konkrétních okrajových podmínek. Stavební detail je nutné provést v souladu s právními předpisy a technickými normami. 
Použití materiálů a výrobků je třeba konzultovat s autorizovaným projektantem.

DISTANČNÍ MATKA M12

SVORNÍK M 14

OCELOVÁ T KONZOLA
ROZMĚR PLOTNY 100x200x8 mm

DŘEVĚNÝ NOSNÝ TRÁM

TĚSNÍCÍ LEM Z EPS PRO ZALITÍ CEMENTOVOU ZÁLIVKOU
LEPEN K MONTÁŽNÍMU A BLOKU A NOSNÉ KONSTRUKCI
POMOCÍ MS POLYMERNÍHO LEPIDLA (NAPŘ. FIX ALL HT)

15
0


