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KOTVENÍ NEREZOVÉHO KOMÍNU - ZALOŽENÍ
Block V + ATYP BLOK

STĚNOVÁ PATNÍ KONZOLA

NEREZOVÝ KOMÍN

NOSNÁ KONSKTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE

POZNÁMKA:
Tento dokument nelze přejímat bez posouzení konkrétních okrajových podmínek. Stavební detail je nutné provést v souladu s právními předpisy a technickými normami. 
Použití materiálů a výrobků je třeba konzultovat s autorizovaným projektantem.

Z= TLOUŠŤKA TEP. IZOLACE

HLOUBKA KOTVENÍ DO
 NOSNÉ KONSTRUKCE 

 120 mm

CHEMICKÁ MALTA 
(např. FISHER FIS VL)

PROPASIV® BLOCK V
100 x 200 x TLOUŠŤKA

DLE ZADÁNÍ

DISTANČNÍ MATKA M12

PROPASIV® Block Atyp (100x100x300 mm)
LEPENÝ A KOTVENÝ TURBOŠROUBEM 7,5x300 mm

CEMENTOVÁ ZÁLIVKA

KOTVENÍ DO BLOKU
VRUTEM 8x120

BETONOVÁ KAPSA NEBO 
PLNÁ VPC

ŠROUB M10(12)x25-30 mm

MAXIMÁLNÍ HLOUBKA
VRTANÉHO OTVORU
S VNITŘNÍM ZÁVITEM
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PROPASIV® LEPIDLO
FIX ALL X-TREME
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