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MĚŘÍTKO: 1:4
KB.03 -  KOTVENÍ ZÁBRADLÍ POMOCÍ PROPASIV® BLOCK A
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LEPENÉ KOTVY M12 HIT-HY 200A

SLOUPEK ZÁBRADLÍ

TRVALE PRUŽNÝ TMEL

ČELNÍ PLECH 10/100/200

SPOJ SLOUPKU A ČELNÍ DESKY

TRVALE PRUŽNÝ TMEL

VÝPLŇOVÁ PUR PĚNA

PROPASIV® BLOCK A (D)

PROPASIV® BLOCK A

INTERIÉR

EXTERIÉR

POZNÁMKA:
Tento dokument nelze přejímat bez posouzení konkrétních okrajových podmínek. Stavební detail je nutné provést v souladu s právními předpisy a technickými normami. 
Použití materiálů a výrobků je třeba konzultovat s autorizovaným projektantem.

VNITŘNÍ OMÍTKA, TL. 10mm
BETONOVÁ NOSNÁ STĚNA, TL. 175mm
LEPÍCÍ STĚRKA, TL. 3mm
TEPELNÁ IZOLACE

STĚRKOVÁ HMOTA + VÝZTUŽ. 
TKANINA, PENETRACE, ŠLECHTĚNÁ 
OMÍTKA

BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ

I z o l a c e  V a k u P R O

NOSNÁ KONSTRUKCE

IZOLACE VakuPRO  
λ=0,007 W/(m·K), TL. 40 mm

OCHRANNÁ VRSTVA
- PÁS Z GUMOVÉHO GRANULÁTU

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA


