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TV.11 - IZOLACE STĚNY A PODLAHY ZE STRANY INTERIÉRU

SÁDROKARTON

PAROZÁBRANA

INSTALAČNÍ MEZERA
+ PROFILY (NAPŘ.COMPACFOAM, OCELOVÉ, DŘEVĚNÉ) NOSNÁ KONSTRUKCE

VNĚJŠÍ OMÍTKA

PÁS Z GUMOVÉHO GRANULÁTU

ROZNÁŠECÍ VRSTVA

NÁŠLAPNÁ VRSTVA

HYDROIZOLACE

IZOLACE VakuPRO, λ= 0,007 W/(m·K)

NOSNÁ KONSTRUKCE STROPU

OMÍTKA

TEPELNĚIZOLAČNÍ PROFIL 
PROPASIV®

DILATAČNÍ PÁS 
IZOLACE PROPASIV® AEROGEL 

λ= 0,015 W/(m·K)

I z o l a c e  V a k u P R O

INTERIÉR EXTERIÉR

NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR

IZOLACE VakuPRO, λ= 0,007 W/(m·K)
- MEZI ROŠTEM TVOŘENÝM 

NAPŘ. PIR IZOALACÍ

POZNÁMKA:
Tento dokument nelze přejímat bez posouzení konkrétních okrajových podmínek. Stavební detail je nutné provést  v souladu s právními předpisy a technickými normami. 
Použití  materiálů a  výrobků je třeba konzultovat s autorizovaným projektantem.


