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ZA.01_02 - PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE
HORNÍ KOTVENÍ BOXU - PROPASIV® BLOCK ZH

POZNÁMKA:
Tento dokument nelze přejímat bez posouzení konkrétních okrajových podmínek. Stavební detail je nutné provést  v souladu s právními předpisy a technickými normami. Použití  materiálů a  výrobků 
je třeba konzultovat s autorizovaným projektantem.

VNITŘNÍ OMÍTKA

ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ PROFIL

VNITŘNÍ OKENNÍ TĚSNÍCÍ FÓLIE 

PROPASIV® AEROGEL λ=0,015 
W/(m·K), TL. 30mm
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PROPASIV®  BLOCK ZH
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KOTVENÍ BLOKU DO 
NOSNÉHO ZDIVA

LOKÁLNÍ KOTVENÍ  KRYCÍHO 
PLECHU DO
PROPASIV® BLOCKU ZH,  
POMOCÍ VRUTŮ  6 x 60mm

NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNA

SKLADBA STĚNY
VNITŘNÍ OMÍTKA
NOSNÉ ZDIVO
LEPÍCÍ STĚRKA
TEPELNÁ IZOLACE
STĚRKOVÁ HM. + VÝZTUŽ. TKANINA,
PENETRACE + ŠLECHTĚNÁ OMÍTKA

STAVEBNÍ LEPIDLO, TL. 3mm

PROPASIV® BLOCK ZH
- KOTVEN POMOCÍ HMOŽDINEK 
DO NOSNÉ KONSTRUKCE

KOTVENÍ HORNÍHO
NOSIČE ŽALUZIE

ZAČIŠŤOVACÍ OKENNÍ
PROFIL BEZ PERLINKY
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ZAKONČOVACÍ PROFIL 
S OKAPNIČKOU

KRYCÍ PLECH TL.1,5 mm

PUR LEPIDLO

TEPELNÁ IZOLACE
TL. MIN. 40 mm

VNĚJŠÍ OKENNÍ
 TĚSNÍCÍ FÓLIE

ROHOVÝ ALU
PROFIL (23×23, 

23×13 mm)

MIN. 30

NOSNÉ ZDIVO
S PŘEKLADEM


