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PO STRANACH A NAHORU MIN. 150 mm
(DOPORUCENO 200 mm)

PRESAH EPS KRYCI DESKY DLE CSN 732901

DLE VYSKY ZALUZIOVEHO BOXU

L

TEPELNA IZOLACE

TL. MIN. 40 mm
ZAKONCOVACIi PROFIL
S OKAPNICKOU

KRYCI PLECH TL.1,5 mm

PUR LEPIDLO

POZNAMKA:

Tento dokument nelze prejimat bez posouzeni konkrétnich okrajovych podminek. Stavebni detail je nutné provést v souladu s pravnimi predpisy a technickymi normami. PouZziti materiald a vyrobku
je tfeba konzultovat s autorizovanym projektantem.

MIN. 30

©)

PROFIL (23x23,
23x13 mm)

VNEJSi OKENNI
TESNICI FOLIE
ZACISTOVACI OKENNI
PROFIL BEZ PERLINKY

ROHOVY ALU /

KOTVENI BLOKU DO
NOSNEHO ZDIVA

PROPASIV® BLOCK ZH
- KOTVEN POMOCI HMOZDINEK
DO NOSNE KONSTRUKCE

KOTVENIi HORNIHO
NOSICE ZALUZIE

SN

LOKALNI KOTVENI KRYCIHO
PLECHU DO
PROPASIV® BLOCKU ZH,

POMOCI VRUTU 6 x 60mm

N /N s N /N s N /N

PROPASIV® AEROGEL A=0,015
W/(m-K), TL. 30mm

NOSNE ZDIVO
S PREKLADEM
/\, /N /N
STAVEBNI LEPIDLO, TL. 3mm

VNITRNi OMITKA
VNITRN{ OKENNi TESNICi FOLIE

ZACISTOVACI OKENNI PROFIL
NiIZKOEXPANZNi PUR PENA

SKLADBA STENY

VNITRNI OMITKA

NOSNE ZDIVO

LEPICi STERKA

TEPELNA IZOLACE

STERKOVA HM. + VYZTUZ. TKANINA,
PENETRACE + SLECHTENA OMITKA

PROPASIV® BLOCK ZH

propasiv@propasiv.cz




