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PRESAH EPS KRYCI DESKY DLE CSN 732901
PO STRANACH A NAHORU MIN. 150 mm
(DOPORUCENO 200 mm)
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VNEJSi OKENNI
TESNICI FOLIE

ZACISTOVACI OKENNI
PROFIL BEZ PERLINKY

VNITRNI OMITKA

LEPICi STERKA
TEPELNA IZOLACE

PROPASIV® BLOCK ZH,
KOTVENI HMOZDINKAMI

VAPENOPISKOVY
SYSTEM SENDWIX

LOKALNI KOTVENI DO
PROPASIV® BLOCK ZH, POMOCI
. VRUTU 6 x 60 mm

IZOLACE VakuPRO

A=0,007 W/(m-K), TL. 20 mm
LEPENO MS POLYMERNIM
LEPIDLEM (NAPR. FIX ALL)
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VAPENOPISKOVY SYSTEM SENDWIX

STERKOVA HM. + VYZTUZ. TKANINA,
PENETRACE + SLECHTENA OMITKA

PROPASIV® BLOCK ZH

Tento dokument nelze pfejimat bez posouzeni konkrétnich okrajovych podminek. Stavebni detail je nutné provést v souladu s pravnimi pfedpisy a technickymi normami. Pouziti materiall a
vyrobku je tfeba konzultovat s autorizovanym projektantem.




