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OK.08 - BALKONOVÉ DVEŘE SE ZVÝŠENÝM VSTUPEM 
NA BALKON

VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ FOLIE

HYDROIZOLACE  

ODVODŇOVACÍ ŽLAB

PARAPETNÍ DESKA - LEPENA NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNOU

TEPELNĚIZOLAČNÍ PROFIL PROPASIV®
POD BALKONOVÉ DVE ŘE
XPS TL. 20 mm - LEPENO NA STAV. LEPIDLO

TRVALE PRUŽNÝ TMEL

60

POZNÁMKA:
Tento dokument nelze přejímat bez posouzení konkrétních okrajových podmínek. Stavební detail je nutné provést  v souladu s právními předpisy a technickými normami. Použití  materiálů a  
výrobků je třeba konzultovat s autorizovaným projektantem.

TERČE Z MALTY

PŘÍTLAČNÁ LIŠTA  

EPS SPÁDOVÉ KLÍNY

TEPELNÁ IZOLACE

P R O P A S I V ®  A E R O G E L

ROZNÁŠECÍ VRSTVA

IZOLACE PROPASIV® 
AEROGEL λ= 0,015 W/(m·K) 
TL. 30 mm
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