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OK.13 - ZATEPLENÍ VNITŘNÍHO PARAPETU

POZNÁMKA:
Tento dokument nelze přejímat bez posouzení konkrétních okrajových podmínek. Stavební detail je nutné provést  v souladu s právními předpisy a technickými normami. Použití  materiálů a  
výrobků je třeba konzultovat s autorizovaným projektantem.

INTERIÉROVÁ OKENNÍ FÓLIE

PARAPETNÍ PŘIPOJOVACÍ 
PROFIL

PRUŽNÝ TMEL

TEPELNĚIZOLAČNÍ PROFIL PROPASIV® OKENNÍ NÍZKÝ

NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNA

OKENNÍ VNĚJŠÍ TĚSNÍCÍ FÓLIE

DESKA XPS  TL. 20 mm

TRVALE PRUŽNÝ TMEL

OKENNÍ RÁM S ODVODNĚNÍM DOPŘEDU

LOKÁLNĚ VYROVNÁVACÍ PODLOŽKA

PROPASIV® HRANOL  
CF 100, 20x20 mm

PARAPETNÍ DESKA - LEPENA
NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNOU

TEPELNÁ IZOLACE
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