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VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ FOLIE
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MĚŘÍTKO: 1:4
OK.08_02 - VÝSTUP NA BALKÓN SE ZVÝŠENÝM VSTUPEM

POZNÁMKA:
Tento dokument nelze přejímat bez posouzení konkrétních okrajových podmínek. Stavební detail je nutné provést  v souladu s právními předpisy a technickými normami. Použití  materiálů a  
výrobků je třeba konzultovat s autorizovaným projektantem.

ABS HRANA

SYSTÉMOVÁ ROHOVÁ PÁSKA 
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY

HYDROIZOLACE 
 

PARAPETNÍ DESKA - LEPENA 
NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNOU

DRENÁŽNÍ
PE ROHOŽ

KRYCÍ AL PLECH

PŘÍŘEZ Z XPS
CELOPLOŠNĚ LEPENÝ

VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ

OPLECHOVÁNÍ

XPS TL. 20 mm - LEPENO NA
STAV. LEPIDLO

BALKONOVÝ 
UKONČOVACÍ 

PROFIL

NOSNÁ KONSTRUKCE

SCHOCK ISOKORB - 
TYP KXT - BH

TEPELNÁ IZOLACE


