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OK.07 - BALKONOVÉ DVEŘE S NÍZKÝM PRAHEM
VÝSTUP NA BALKON

TRVALE PRUŽNÝ TMEL

IZOLACE VakuPRO  TL. 30 mm

OCELOVÝ ÚHELNÍK

TEPELNĚIZOLAČNÍ PROFIL PROPASIV® POD VSTUPNÍ DVEŘE

TURBOŠROUB 7,5x60 mm

DILATAČNÍ OKRAJOVÝ PÁSEK

VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ FOLIE

VRUT ∅6-8 mm

60

POZNÁMKA:
Tento dokument nelze přejímat bez posouzení konkrétních okrajových podmínek. Stavební detail je nutné provést  v souladu s právními předpisy a technickými normami. Použití  materiálů a  výrobků 
je třeba konzultovat s autorizovaným projektantem.

I z o l a c e  V a k u P R O

SPÁDOVÉ KLÍNY

BANDÁŽOVACÍ PÁS

ODVODŇOVACÍ ŽLAB

TERČE Z MALTY

HYDROIZOLACE

NÁŠLAPNÁ VRSTVA
(NAPŘ. DLAŽBA)

ROZNÁŠECÍ VRSTVA
- BETONOVÁ MAZANINA

NOSNÁ KONSTUKCE STROPU

UKONČOVACÍ LIŠTA

PRÁH LEPEN K PODPRAHOVÉMU PROFILU
MS POLYMERNÍM LEPIDLEM
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TEPELNÁ IZOLACE

SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS

INTERIÉR

INTERIÉR

EXTERIÉR

EXTERIÉR

PŘÍTLAČNÁ LIŠTA

PLOŠNÁ DRENÁŽNÍ ROHOŽ
S NAKAŠÍROVANOU TEXTILIÍ


