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OK.02_01 - OKNO PLASTOVÉ S ODSAZENÍM 100 MM V MÍSTĚ
PARAPETU

POZNÁMKA:
Tento dokument nelze přejímat bez posouzení konkrétních okrajových podmínek. Stavební detail je nutné provést  v souladu s právními předpisy a technickými normami. Použití  materiálů a  
výrobků je třeba konzultovat s autorizovaným projektantem.

PARAPETNÍ PŘIPOJOVACÍ 
PROFIL

PRUŽNÝ TMEL

OKENNÍ VNĚJŠÍ TĚSNÍCÍ FÓLIE

NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNA

DESKA XPS  TL. 10 mm

STAVEBNÍ LEPIDLO TL. 3 mm

TEPELNĚIZOLAČNÍ PROFIL PROPASIV® OKENNÍ VÝSOKÝ

TRVALE PRUŽNÝ TMEL

IZOLACE PROPASIV® AEROGEL

VHODNÉ KOTVENÍ DLE
POUŽITÉHO ZDIVA, 

NAPŘ. TURBOŠROUB

VRUT 6x40 mm

OKENNÍ VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ FÓLIE

A E R O G E L

60

XPS TL. 30 mm - 
LEPENO NA 

STAV. LEPIDLO

PARAPETNÍ DESKA - LEPENA
NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNOU

50

MIN 30


