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OK.02_03 - OKNO PLASTOVÉ V SYSTÉMU HELUZ FAMILY 44-K

POZNÁMKA:
Tento dokument nelze přejímat bez posouzení konkrétních okrajových podmínek. Stavební detail je nutné provést  v souladu s právními předpisy a technickými normami. Použití  materiálů a  
výrobků je třeba konzultovat s autorizovaným projektantem.

HELUZ FAMILY 44-K

I Z O L A C E  A E R O G E L

OKENNÍ RÁM - LEPEN K PODKLADNÍMU PROFILU MS POLYMERNÍM LEPIDLEM

TEPELNĚIZOLAČNÍ PROFIL PROPASIV® OKENNÍ VYSOKÝ

TRVALE PRUŽNÝ TMEL

VNITŘNÍ OKENNÍ TĚSNÍCÍ FÓLIE

PODLOŽKA COMPACFOAM TL. 20 mm (NA KONCÍCH A POTÉ V ROZTEČI 300 mm)

PARAPETNÍ DESKA - LEPENA NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNOU
DESKA XPS TL. 20 mm - NA STAVEBNÍ LEPIDLO 
DESKA XPS 20 x 90 mm x DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU 

STAVEBNÍ LEPIDLO
IZOLACE PROPASIV® AEROGEL 

NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNA
VNĚJŠÍ OKENNÍ TĚSNÍCÍ FÓLIE

VENKOVNÍ PARAPET

PARAPETNÍ
PŘIPOJOVACÍ PROFIL

MIN 30

130 60 90

30

160TEPELNĚIZOLAČNÍ
OMÍTKA 40 mm

VNITŘNÍ OMÍTKA

PROMALTOVANÁ SPÁRA

20
19

VRUT 6x40 mm 
OCELOVÝ ÚHELNÍK
VHODNÉ KOTVENÍ

DO ZDIVA
(NAPŘ. TURBOŠROUB)


